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Industrial Networks 

+ Industrielle Medienkonverter 

+ Industrielle Ethernet Switches für Hutschienen 

+ Industrielle Netzteile für Hutschienen 

+ PoE - Injektoren 

+ Industrielle optische Interfaces ( SFP, SFP +, etc.) 

+ Patchkabel für Industrial Ethernet Anwendungen 

+ Geräte für Hutschienen oder 19“ Montage 

 



Industrial Ethernet beschreibt Ge-

räte welche für Ihren Einsatz in  

industriellen Umgebungsbedin-

gungen gebaut wurden. Zu diesen 

Bedingungen gehören insbeson-

dere ein erweiterter Temperatur-

bereich (z.B.: -40°C bis +80°C). Eine 

höhere Schutzart schützt vor 

Feuchtigkeit , Staub, und Erschütterungen. Anforderungen wie 

die Montagetauglichkeit auf Hutschienen (DIN-RAIL) oder 

Gleichspannungsversorgung (5 bis 48VDC) sind für Geräte, 

welche in industrieller Umgebung oder im Freien eingesetzt 

werden, durchaus üblich. Selbstverständlich gibt es diese 

Komponenten auch mit internen Netzteilen. Als Standgeräte 

oder in 19-Zoll Ausführung sind diese Teile ebenfalls erhältlich.  

Bei Bedarf gibt es auch Devices mit erweiterten Schutzarten, 

zB. für Beständigkeit gegen Schmierstoffe, Säuren oder Öle 

oder zur direkten Montage im Außenbereich. Für unterschied-

liche Anwendungen gibt es verschiedene Protokolle welche in 

unterschiedlichen Topologien eingesetzt werden können. Zu 

solchen Protokollen gehören PROFINET, Modbus/TCP, ETHER-

NET/IP, etc.  

Meist sind Industrielle Ethernet Switches mit potentialfreien 

Kontakten ausgerüstet welche eine Signalerkennung von ex-

ternen Quellen wie Rauchmelder, Türöffner, etc. ermöglichen.  

Industrial Ethernet Geräte unterstützen oftmals Ringkonfigu-

rationen wie RSTP oder ERP um ausfallsichere Netze bauen zu 

können.  Eigene Ring-Protokolle (Private Ring), welche keine 

Standards unterstützen aber oftmals schneller sind als stan-

dardisierte Protokolle, kommen in herstellerhomogenen Instal-

lationen auch oft zur Anwendung.  

Industrielle Ethernet Switches gibt es auch mit POE Funktion 

mit bis zu 90W POE Leistung um Wireless Access Points und 

IP Kameras mit Strom zu versorgen.  
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Beschreibung 



Im Gegensatz zu handelsüblichen optischen Interfaces sind 

industrielle optische Interfaces mit Bauteilen gefertigt, welche 

den erweiterten Temperaturbereichen für Anwendungen in 

industrieller Umgebung oder in Außenbereichen, mit extre-

men Temperaturen, standhalten. Speziell bei hohen Geräte-

temperaturen und hohen Portdichten wird die Stabilität der 

Transceiver wesentlich erhöht, wenn „Industrial Grade“ Module 

eingesetzt werden. Standard Interfaces sind für Einsätze in ext-

remen Bedingungen nicht geeignet.  
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Optische Interfaces für industrielle Anwendungen 



Hutschienen Netzteile sind 
in unterschiedlichen Leis-
tungsstufen und für unter-
schiedliche Temperaturbe-
reiche erhältlich. Je nach 
Anwendung mit oder ohne 
Power-Over-Ethernet- Funk-
tion des zu betreibenden 
Gerätes (z.B.: Konverter, 

Switch, Router) muss das Netzteil entsprechend ausgewählt 
werden. Standard Hutschienen Netzteile sind für einen Leis-
tungsbedarf von 20 bis 480 Watt und Spannungen zwischen 
12V und 56V erhältlich, Sonderausführungen gibt es auch mit 
höheren Leistungen. 
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Hutschienen Netzteile 

Patchkabel für industrielle Anwendungen 

Ethernet-Patchkabeln werden, unter Anderem, dazu verwen-

det um Verbindungen in einem Schaltschrank zwischen unter-

schiedlichen Geräten herzustel-

len. Diese Verbindungen wer-

den, üblicherweise, als Kupfer-

Patchkabel oder Glasfaser-

Patchkabel ausgeführt.  

Bei industriellen Anwendungen 

und bei Anwendungen im Au-

ßenbereich kommt es zu  hohen 

Anforderungen am Material und 

Steckerdesign. Bei Belastungen 

dieser Art muss um so mehr auf die Robustheit der Steckerver-

bindungen und Leitungen gelegt werden. So werden Kosten 

und Zeit für Reparaturen gespart.   

 



Power Over Ethernet (PoE) ist ein Ver-

fahren um Endgeräte, über die beste-

hende 4-paarige LAN Verkabelung, 

mit Strom zu versorgen. 

Mit PoE ist keine weitere Verkabelung 

notwendig um ein Endgerät mit 

Strom  zu versorgen.  

Oft erfolgt die Speisung der Endgeräte 

(z.B.: Wireless Access Points, IP-Kameras) über Netzwerk Switches oder 

Konverter mit integrierte PoE-Funktion. 

Bei Geräten ohne PoE-Funktion können externe PoE-Injektoren Ver-

wendet werden um die PoE-Leistung in die Netzwerkverkabelung ein-

zubringen. 
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Power over Ethernet 

PoE Spezifikationen 

Wichtig bei PoE-Installationen ist die Auswahl der passenden Netz-

werk Verkabelung. Je dicker der Leiterquerschnitt der Adern Paare ist 

und je besser die einzelnen Paare und das gesamte Kabel geschirmt 

sind, desto geringer sind die Leistungsverluste über die gesamte Ka-

bellänge, auch die entstehende Wärme wird so besser abgeleitet.  

IEEE Standard PoE (802.3af) PoE Plus (802.3at) 4-paar PoE (802.3bt) 

Ausgangsspannung 36-57 42,5-57 42,5-57 

Leistungsversorgung in W max. 15,4 max. 30 max. 45 / 60 / 75 / 90 

Leistung am Endgerät in W max. 12,95 max. 25,5 max. 40 / 51 / 62 / 71 

Benutzte Adernpaare 2 2 4 



Kontakt 

 

Wenn Sie Unterstützung bei der 

Planung ihres Netzwerks benötigen, 

rufen Sie uns an ! 

Rennweg 9, 1030 Wien 

+43  1  343 9553-0 

office@avdm.at 


